lavoro combinato: tasca e antina

preparazione e lavorazioni a mano 400
- sega giapponese
ga glapp 0 360

- sega R —

- pialla 127

- pulire, carteggiare 2 -

- intaglio cava [Te)
0 <k

- interrompere ﬁ

- code di rondine

- incollare - -

- incassare la ferramenta }

440
500

lavori con macchine portatili A 7
- pantografo a mano ~| |l 7

- trapano
- vibratore SVT ﬁ
- seghetto alternativo K
- circolare a mano 244 9
- lamello

lavori con macchine stazionarie 400
- profilatrice (toupie) A 0 230

- profilatrice (toupie) B 7 y o

- circolare A = ,
- circolare B /

- sega a nastro (bindella) 7

- cavatrice a catena
- cavatrice a punta
- trapano a colonna
- pialla a filo

- pialla spessore

- pulitrice per bordi 0, 1156 D
- pressa per impiallacciare - -

vista senza antina 7 /

36.5

il tempo massimo per la lavorazione & indicato nell'indice!

175

g,

spine @8x30
non unire l'impiallacciatura a mano! 0 centrate

427
15
-
\
\
\
\
N

lista del materiale mat.
antina multi.
montante L/A
imp. L/A
imp. L/A
elemento Tru.

z. |lungh. |largh. |sp. 50|

2449 440 22
500 40 |30
2449 440 0.6
440 127 06
500 360 |19

175

36.5

A-A A-A

0 230

== =o

|
Lavori pratici esercizionr.:  79.23.48.01 ya = multi. 22mn

] N
. . . . la: : :
lavoro professionale di base (esame intermedio) seaa 11071 e

_ ﬂ _ o 6. semestre dimensione: 420 x 297 ™
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o . . . . . data: 25.08.2010 |
omo che fa Associazione Svizzera Fabbricanti Mobili e Serramenti
lwomochefach | S€zione Ticino disegnato: Is/jm




