pantografo a mano: intaglio per cerniera / profilo quale maniglia B-B

preparazione e lavorazioni a mano
- sega giapponese

- sega

- pialla

- pulire, carteggiare

- intaglio cava

- interrompere

- code di rondine A
- incollare

- incassare la ferramenta

profilo arrestato
sopra e soffo a
50 mm

400
280

lavori con macchine portatili
- pantografo a mano

- trapano

- vibratore

- seghetto alternativo

- circolare a mano 125

- lamello QT\
A-A

lavori con macchine stazionarie
- profilatrice (toupie) A

- profilatrice (toupie) B

- circolare A

- circolare B 150 $8x30

- sega a nastro (bindella) , spalla: 12 5
- cavatrice a catena fondo: 20
- cavatrice a punta
- trapano a colonna N B — —
- pialla a filo

- pialla spessore

- pulitrice per bordi

- pressa per impiallacciare
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il tempo massimo per la lavorazione & indicato nell'indice!

ferramenta per unione armadi

MDF

lista del materiale mat.
spalla MDF
antina MDF
fondo MDF

z. lungh. |largh. |sp.
400 150 19
400 150 19
125 125 19
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utensile per il

= — profilo: libero
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Lavori Uﬁm_”_o_ esercizionr..  41.70.48.01 A

lavoro professionale di base (esame intermedio) MDF
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omo che fa Associazione Svizzera Fabbricanti Mobili e Serramenti : . .
. . . . cerniere per mobili, collo A
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