
Wenig Aufwand, viel Wirkung – machen Sie mit bei der Aktion… 

SCHREINER-WEIHNACHTSBAUM



Ab dem 1. Advent mit Ihrem Weihnachtsbaum ein kräftiges...

Weihnachtszeichen setzen



Gemeinsame Aktion in Holz
In diesem Jahr starten wir eine besondere Aktion und möchten damit ein kräftiges Weihnachtszeichen setzen 
– mit dem Schreiner-Weihnachtsbaum. Machen Sie mit, gestalten Sie Ihre Schreinerei-Vorplätze und -Eingangs-
bereiche mit diesen Holz-Weihnachtsbäumen und sorgen Sie zusammen mit den anderen Verbandsmitgliedern 
für den grössten Weihnachtswald 2018 der Schweiz! 

Die zündende Idee
Helfen Sie mit und lassen Sie Ihren Weihnachtsbaum aus Holz vor Ihrem Betrieb oder an einem markanten Ort in 
Ihrem Dorf oder Ihrer Stadt erleuchten. Die Idee, die letztes Jahr bereits von der VSSM-Sektion Bern erfolgreich 
umgesetzt wurde, ist ganz einfach: Wir liefern Ihnen in dieser Dokumentation die Bau(m)anleitung. Sie bauen 
den Baum und sorgen bei Kunden, Passanten und Mitarbeitenden für Weihnachtsvorfreude!

Konstruktion und Pläne
Der Baum besteht aus rohen Dachlatten oder kann auch aus Abschnitten von Brettkanten hergestellt werden (sie-
he Pläne Seiten 4 bis 7). Eine Gewindestange M-16 oder ein CNS-Rohr bildet das Zentrum, eine angeschweisste 
Grundplatte oder ein Balkenkreuz die Basis. Zwei verschiedene Grössen von Weihnachtsbäumen stehen zur Aus-
wahl. Wichtig: Der Baum muss sturmfest mit Abspannseilen gesichert werden!

Baumschmuck im praktischen Paket
Auch für den dazugehörigen Baumschmuck haben wir Ihnen eine kostengünstige Lösung parat. Im exklusiven 
Starterpaket bieten wir Ihnen ein Set mit total 80 robusten Christbaumkugeln in drei verschiedenen Grössen 
(20 cm / 12 cm / 8 cm) und einer LED-Lichterkette von 30 Metern Länge an. Profitieren Sie von diesem Angebot 
und bestellen Sie das Paket gleich mit! 

Wettbewerb
Die am besten inszenierten Bäume werden vom VSSM mit attraktiven Preisen prämiert. Deshalb lohnt es sich 
besonders, die Bäume optimal zu platzieren, zu schmücken, die Baumspitzen zu krönen und eventuell mit  
weiteren Exemplaren eine richtige Weihnachtslandschaft zu schaffen. Nicht vergessen: Melden Sie Ihren Baum 
mit beiliegendem Talon bei uns an, damit wir die Aktion möglichst medienwirksam vermarkten können!

«Der Schreiner – Ihr Macher» sorgt für Schlagzeilen...

Der grösste Weihnachtswald



Grosse Variante
Materialliste für Weihnachtsbaum, Höhe: 2,75 m

Material: Dachlatte roh, ungetrocknet, Lattendicke: 24 mm
Beschläge: Gewindestangen M-16, Muttern M-16 oder CNS-Rohr, Abspannseile 
Fuss, 2 gekreuzte Balken: 2 Stk., 1864 mm x 195 mm x 120 mm oder eine Metallgrundplatte

Original
Lattendicke 24 mm

Fusskonstruktion 
Zwei gekreuzte Balken (Bsp. Dach-
sparren) oder eine angeschweisste
Metallgrundplatte.

Baumspitze 
Baum idealerweise mittels  
Gewinde und Mutter vor- 
spannen. Baumspitze als  
Stern, Mond, usw.  
dekorieren.



Teil Länge mm Breite mm Dicke mm

1864 48 24
1 1847 48 24
2 1830 48 24
3 1813 48 24
4 1796 48 24
5 1779 48 24
6 1762 48 24
7 1745 48 24
8 1728 48 24
9 1711 48 24

10 1694 48 24
11 1677 48 24
12 1660 48 24
13 1643 48 24
14 1626 48 24
15 1609 48 24
16 1592 48 24
17 1575 48 24
18 1558 48 24
19 1541 48 24
20 1524 48 24
21 1507 48 24
22 1490 48 24
23 1473 48 24
24 1456 48 24
25 1439 48 24
26 1422 48 24
27 1405 48 24
28 1388 48 24
29 1371 48 24
30 1354 48 24
31 1337 48 24
32 1320 48 24
33 1303 48 24
34 1286 48 24
35 1269 48 24
36 1252 48 24
37 1235 48 24
38 1218 48 24
39 1201 48 24
40 1184 48 24
41 1167 48 24
42 1150 48 24
43 1133 48 24
44 1116 48 24
45 1099 48 24
46 1082 48 24
47 1065 48 24
48 1048 48 24
49 1031 48 24
50 1014 48 24

Teil Länge mm Breite mm Dicke mm

51 997 48 24
52 980 48 24
53 963 48 24
54 946 48 24
55 929 48 24
56 912 48 24
57 895 48 24
58 878 48 24
59 861 48 24
60 844 48 24
61 827 48 24
62 810 48 24
63 793 48 24
64 776 48 24
65 759 48 24
66 742 48 24
67 725 48 24
68 708 48 24
69 691 48 24
70 674 48 24
71 657 48 24
72 640 48 24
73 623 48 24
74 606 48 24
75 589 48 24
76 572 48 24
77 555 48 24
78 538 48 24
79 521 48 24
80 504 48 24
81 487 48 24
82 470 48 24
83 453 48 24
84 436 48 24
85 419 48 24
86 402 48 24
87 385 48 24
88 368 48 24
89 351 48 24
90 334 48 24
91 317 48 24
92 300 48 24
93 283 48 24
94 266 48 24
95 249 48 24
96 232 48 24
97 215 48 24
98 198 48 24
99 181 48 24

100 164 48 24
101 147 48 24
102 130 48 24

Total 102 691 mm oder 102,691 m



Kleine Variante
Materialliste für Weihnachtsbaum, Höhe: 1,80 m

Material: Dachlatte roh, ungetrocknet, Lattendicke: 16 mm
Beschläge: Gewindestangen M-16, Muttern M-16 oder CNS-Rohr, Abspannseile
Fuss, 2 gekreuzte Balken: 2 Stk., 1221 mm x 130 mm x 78 mm oder eine Metallgrundplatte

Original
Lattendicke 16 mm

Fusskonstruktion 
Zwei gekreuzte Balken (Bsp. Dach-
sparren) oder eine angeschweisste
Metallgrundplatte.

Baumspitze 
Baum idealerweise mittels  
Gewinde und Mutter vor- 
spannen. Baumspitze als  
Stern, Mond, usw.  
dekorieren.



Teil Länge mm Breite mm Dicke mm

1221 24 16
1 1210 24 16
2 1199 24 16
3 1188 24 16
4 1177 24 16
5 1166 24 16
6 1155 24 16
7 1144 24 16
8 1133 24 16
9 1122 24 16

10 1111 24 16
11 1100 24 16
12 1089 24 16
13 1078 24 16
14 1067 24 16
15 1056 24 16
16 1045 24 16
17 1034 24 16
18 1023 24 16
19 1012 24 16
20 1001 24 16
21 990 24 16
22 979 24 16
23 968 24 16
24 957 24 16
25 946 24 16
26 935 24 16
27 924 24 16
28 913 24 16
29 902 24 16
30 891 24 16
31 880 24 16
32 869 24 16
33 858 24 16
34 847 24 16
35 836 24 16
36 825 24 16
37 814 24 16
38 803 24 16
39 792 24 16
40 781 24 16
41 770 24 16
42 759 24 16
43 748 24 16
44 737 24 16
45 726 24 16
46 715 24 16
47 704 24 16
48 693 24 16
49 682 24 16
50 671 24 16

Teil Länge mm Breite mm Dicke mm

51 660 24 16
52 649 24 16
53 638 24 16
54 627 24 16
55 616 24 16
56 605 24 16
57 594 24 16
58 583 24 16
59 572 24 16
60 561 24 16
61 550 24 16
62 539 24 16
63 528 24 16
64 517 24 16
65 506 24 16
66 495 24 16
67 484 24 16
68 473 24 16
69 462 24 16
70 451 24 16
71 440 24 16
72 429 24 16
73 418 24 16
74 407 24 16
75 396 24 16
76 385 24 16
77 374 24 16
78 363 24 16
79 352 24 16
80 341 24 16
81 330 24 16
82 319 24 16
83 308 24 16
84 297 24 16
85 286 24 16
86 275 24 16
87 264 24 16
88 253 24 16
89 242 24 16
90 231 24 16
91 220 24 16
92 209 24 16
93 198 24 16
94 187 24 16
95 176 24 16
96 165 24 16
97 154 24 16
98 143 24 16
99 132 24 16

100 121 24 16
101 110 24 16
102 99 24 16

Total 67 980 mm oder 67,980 m
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